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Darba aizsardzība - Aisberga princips
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Kvalifikācija un prasmes
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Individuālie aizsardzības līdzekļi un aprīkojums
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Rīcība ārkārtas situācijās
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Sadarbība un drošības zonas
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FSC un darba aizsardzības jautājumi

‒4.2 Meža apsaimniekotājiem, attiecībā uz darbinieku un 

viņu ģimeņu veselību un darba drošību, ir jāizpilda vai 

jāpārsniedz visas prasības, ko paredz attiecīgie likumi 

un/vai noteikumi. 
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Darbinieku instruktāža

SCS interim standarts 4.2.2) Ir izstrādāti normatīvajos aktos

paredzētie dokumenti darba aizsardzības jomā, atbilstoši veicamajam

darbam. 

• Instrukcijas

• Darba aizsardzības žurnāli (Ievadinstruktāža; Darba vietā)
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Kvalifikācija

‒SCS Interim standarts: 4.2.3 Indikators: …darbinieki ir 

ieguvuši atbilstošu kvalifikāciju, par ko ir izsniegts 

apliecinošs dokuments. 
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Prasība: Ministru kabineta noteikumi Nr.1123, pieejami:

http://likumi.lv/doc.php?id=199008

”Traktortehnikas vadītāja tiesību 

iegūšanas un atjaunošanas, kā arī 

traktortehnikas vadītāja apliecības 

izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas 

un iznīcināšanas kārtība”

http://likumi.lv/doc.php?id=199008
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Mežsaimniecībā nodarbinātā apliecība:

• Vārds, uzvārds

• Personas kods

• Fotogrāfija

• Darba līguma noslēgšanas datumu un numurs

• Darba devēja nosaukums un nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs

• Darba devēja parakstu (Oriģināls)

‒Pašnodarbinātajam jābūt Valsts ieņēmumu dienesta 

izsniegtai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecībai vai 

Uzņēmumu reģistrā izsniegtai individuālā komersanta 

reģistrācijas apliecībai. (Mežā var būt kopija)
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Direktīva 2003/59/EK 

‒Sākot ar 2014.gada 10.septembri C kategoriju vadītājiem jābūt 

veikušiem periodisko apmācību. 

‒95. Kods
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Vakcinācija

‒MK noteikumi Nr. 330 Vakcinācijas noteikumi

‒30. Arodinfekcijas novēršanai darbiniekus obligāti vakcinē pret ērču 

encefalītu 

‒37. Pret ērču encefalītu obligāti vakcinējami mežstrādnieki

‒39. Ja darbinieks atsakās no vakcinācijas pret ērču encefalītu, darba 

devēja pienākums ir noformēt atteikšanos rakstiski. Dokumentu 

paraksta darbinieks, darba devējs vai viņa pārstāvis.
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Obligātās veselības pārbaudes

‒Ministru kabineta noteikumi Nr.219 

‒Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude

‒Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama obligātā veselības 

pārbaude (tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai 

var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem 

nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi.

• Vibrācija

• Troksnis  

Zāģeris – 1 reize gadā
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IAL – Individuālie aizsardzības līdzekļi

‒SCS FM indikators 

4.2.9) Mežizstrādes un 

meža 

apsaimniekošanas 

darbos aizliegts strādāt 

bez individuālajiem 

aizsardzības 

līdzekļiem, kuru 

lietošanas 

nepieciešamība 

noteikta normatīvajos 

aktos par darba 

aizsardzību. 
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Pirmās palīdzības aptieciņa

‒ 1. Vienreiz lietojami cimdi iepakojumā – 2 pāri

‒ 2. Spraužamadatas – 4

‒ 3. Šķēres (10–14 cm) ar noapaļotiem galiem – 1

‒ 4. Mākslīgās elpināšanas maska ar vienvirziena gaisa vārstuli iepakojumā – 1

‒ 5. Trīsstūrveida pārsējs (96 x 96 x 136 cm) iepakojumā – 2

‒ 6. Leikoplasts (2–3 cm) spolē – 1

‒ 7. Brūču plāksteri (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā – 15

‒ 8. Tīklveida pārsējs Nr.3 (40 cm) – 3

‒ 9. Marles saites (4 x 0,1 m) sterilā iepakojumā – 4

‒ 10. Marles saites (4 x 0,05 m) sterilā iepakojumā – 2

‒ 11. Pārsienamās paketes sterilā iepakojumā – 2

‒ 12. Marles komplekts (600 x 800 mm) sterilā iepakojumā – 1

‒ 13. Marles komprese (400 x 600 mm) sterilā iepakojumā – 1

‒ 14. Marles komprese (100 x 100 mm) sterilā iepakojumā – 5

‒ 15. Folijas sega (viena puse metalizēta, otra – spilgtā krāsā) iepakojumā – 1

‒ 16. Medicīnisko materiālu saraksts valsts valodā – 1

‒MK noteikumi Nr. 713. 1. pielikums
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‒ 4 Apavu zoles no neslidena materiāla.

‒ 5 Apavi ar speciālu aizsargkārtu darbam ar motorzāģiem.

‒ 6 Aizsargbikses vai uzlikas ar speciālu oderējumu.

‒ 7 Ar spranda sargu sniega un lietus apstākļos.

‒ 12 Ķiveri var nelietot, veicot jaunaudžu kopšanu, ja koku vidējais augstums ir līdz diviem 

metriem.

apavi
darba 

apģērbs
cimdi

ķiver

e
brilles

sejassarg

s

austiņa

s

Stādīšana, sēšana:

roku darbs X X X

Jaunaudžu kopšana:

ar motorzāģi X4; 5 X6 X X7 X X

ar krūmgriezi ar ripu X4 X X X7; 12 X X

Augošu koku atzarošana

X4 X X X X

MK 310. 1. pielikums
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‒ 3 Ja trokšņa līmenis pārsniedz 85 db (A)

‒ 10 Aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību

apavi
darba 

apģērbs
cimdi

ķiver

e
brilles

sejassarg

s

austiņa

s

Koku gāšana, atzarošana, sagarumošana:

ar motorzāģi X4; 5 X6 X X X X

ar meža mašīnām X2; 10 X2 X2 X2 X3

Pievešana:

mašinizēta:

ar meža mašīnām X2; 10 X2 X2 X2 X3

Iekraušana autotransportlīdzeklī:

X2; 4; 10 X2 X2 X2 X3

MK 310. 1. pielikums
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Ķivere

‒Mežistrādes darbības zonā obligāti jālieto aizsargķivere (EN 397)

‒ (Derīguma termiņš – 5 gadi)

• Darbam ar motorzāģi un krūmgriezi jālieto austiņas un sejas 

aizsargs (Virs 85 dB)
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Signālveste
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Aizsargapģērbs
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‒Jābūt redzamai 

piktogrammai:

• Class 1 = 20m/s

• Class 2 = 24m/s

• Class 3 = 28m/s

Piktogramma
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Apavi
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• Krūmgrieži ar ripu – apavu zoles no 

neslidena materiāla

• Kokmateriālu sagatavošana ar 

motorzāģi – apavu zoles no neslidena 

materiāla, speciāla aizsargkārta darbam 

ar motorzāģi

• Meža mašīnas - apavu zoles no 

neslidena materiāla, purngala daļas 

aizsardzība

Kopsavilkums
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Aizliegts strādāt bez aizsarga!!!
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Mežā viens nekad nestrādā…

‒Darbā, kas saistīts ar koku gāšanu, kokmateriālu pievešanu 

vai treilēšanu no cirsmas un kraušanu, nodarbina vismaz 

divus cilvēkus, un viņi atrodas savstarpējas redzamības vai 

dzirdamības robežās. 

‒Prasība neattiecas uz meža mašīnu operatoriem, ja viņi ir 

nodrošināti ar radiostacijām vai mobilajiem tālruņiem.
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Kokmateriālu sagatavošana

‒Pirms mežizstrādes darbu sākšanas darba devējs vai 

pašnodarbinātais aizpilda cirsmas izstrādes tehnoloģisko 

karti divos eksemplāros.

‒(Paraugs – MK noteikumi Nr. 310, 2. pielikums)
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Drošības zīmes

‒Zonas, kurās var tikt apdraudēta nodarbināto un citu 

personu drošība un veselība apzīmē ar drošības zīmēm. 

Drošības zīmes izvieto arī cirsmas ārpusē uz meža ceļiem 

un gājēju celiņiem, kas šķērso cirsmu vai piekļaujas tai.
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Ja ražotāja nav noteicis citādi:

• sagatavojot kokmateriālus ar meža mašīnu, ir izlices 

maksimālā laiduma un gāžamā koka divkārša garuma 

summa;

• kraujot kokmateriālus ar manipulatoru, ir izlices maksimālā 

laiduma un satvertā kokmateriāla pusotrkārša garuma 

summa, ja ražotājs nav noteicis citādi

• > 15 m līdz strādājošai meža augsnes sagatavošanas 

mašīnai

• > 60 m līdz šķeldas sagatavošanas mašīnai

• > 20 m līdz zaru saiņošanas mašīnai
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Meža Mašīnas - Brīdinājuma zīmes

Uz strēlēm - minimālais bīstamās zonas rādiuss.
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Bistamās zonas

• 5 metri no personas, kas atzaro nozāģētu koku;

• 5 metri līdz augošam kokam, kuru atzaro;

• 15 metru līdz personai, kas strādā ar krūmgriezi;

• zāģējot koku, nav mazāks par divkāršu mežaudzes valdošās koku 

sugas koku vidējo augstumu
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Piektdiena, 13.02.2015; 13:00

37 cm
~80°
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Piektdiena, 13.02.2015; 13:00
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Piektdiena, 13.02.2015; 13:00
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Cēlonis: Drošības zonu 

neievērošana

Sekas: Smagi krūšu kurvja 

bojājumi, vairāku ribu lūzumi, 

iekšējo orgānu, tai skaitā 

plaušu bojājumi
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Uzsākot darbu
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Motorzāģis - iedarbināšana
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Darba vietas sagatavošana
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Koku gāšana

‒izdara aizzāģējumu 1/4 

līdz 1/3 koka diametra 

dziļumā tajā koka 

pusē, uz kuru 

paredzēts nogāzt koku; 

aizzāģējuma leņķis ir 

35 līdz 55 grādi, 

aizzāģējuma apakšējā 

plakne perpendikulāra 

koka garenasij
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Gāšanas zāģējums
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Iekārušos koku novākšanas paņēmieni

• nošūpošana ar gāšanas lāpstiņu, āķi un sviru ar 

kantāķi vai speciālo saiti;

• koka drošības joslas pārzāģēšana, lai tā ar 

stumbru veidotu tikai atbalsta punktu;

• koka resgaļa pārvietošana atpakaļ vai uz 

sāniem, izmantojot sviras;

• Traktors; vinča
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Iekārušos koku novākšana

10 m
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Aizliegts!!!!!

‒MK 310: 50. gāzt koku, kurā iekāries cits 

koks, nozāģēt klučus vai baļķus no 

iekārušos koku resgaļa, gāzt koku uz koka, 

kas jau iekāries, vai atrasties zem tā.
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Aizliegts!!!!!

‒51. Koku gāšanas darba vietā aizliegts 

atstāt aizzāģētus vai nepilnīgi 

nozāģētus kokus.

‒Avots: AS LVM foto



Metsä Group



Metsä Group

NE meža mašīnas

‒MK 310. 93. Mežsaimniecības darbos aizliegts izmantot 

tehniku, ja tā nav speciāli aprīkota darbam mežā (izņemot 

ciršanas atlieku vākšanu pēc cirsmas noslēgšanas).
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Degviela

‒Meža darbos nodarbinātās tehnikas apgādei ar degvielu 

jāatbilst noteikumiem, kas minēti EIROPAS VALSTU 

NOLĪGUMĀ PAR BĪSTAMO KRAVU 

STARPTAUTISKAJIEM PĀRVADĀJUMIEM AR 

AUTOTRANSPORTU (ADR).
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Degvielas piegāde uz mežu

‒Degvielas tvertnēm, kuras tiek izmantotas degvielas 

piegādei uz meža darbu izpildes vietu, jāatbilst ADR 

nolīgumam

‒Konstrukciju tipi:

• metāla IBC, marķējuma kodi: 31A, 31B vai 31N;

• saliktais IBC ar stingru plastmasas iekšējo tvertni, 

marķējuma kods: 31HZ1;

• stingrais plastmasas IBC, ar struktūras iekārtu, marķējuma 

kods: 31H1;

• citi iepakojumi atbilstoši ADR nolīgumam.
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Degvielas piegāde uz mežu

Metāla IBC

Saliktais IBC Plastmasas IBC
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Degvielas tvertnes MEŽĀ

‒Atbilstoši “Vidējas 

kravnesības 

konteineriem (IBC)” 

ADR nolīgumā.

‒Marķējuma kodi:

• 31A

• 31B

• 31N

http://www.intrac.lv/lv/index/ipasi-piedavajumi/degvielas-tvertnes.htm
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Degvielas pārvadāšana

• Pārvadājot pa autoceļiem vairāk par 60 l degvielas, 

jābūt līdzi noformētiem kravas pavaddokumentiem!

• Bez speciālas bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto 

transportlīdzekļu vadītāja apliecības, dīzeļdegvielu var 

pārvadāt ne vairāk par 1000 litriem transporta vienībā.
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Bīstamības zīmes

• Ja tvertne lielāka par 450 l, tad bīstamības zīmēm jābūt 

uz tvertnes pretējām pusēm. Bīstamības zīmes malu 

izmēri ir 10 cm.
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Vides aizsardzības komplekti

‒Visās tehnikas vienībās, 

kuras iesaistītas meža darbu 

izpildē, jābūt vides 

aizsardzības komplektam.

• Bona

• Paklājiņš

• Cimdi

• Maiss
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Nedrīkst uzsākt/jāpārtrauc

• Nelabvēlīgi laikapstākļi: lietusgāzes, negaiss, vēja 

ātrums >11 m/s

• Redzamība <50 m

• Citi apstākļi, kas apdraud nodarbināto drošību vai 

veselību
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Pievešana/Izvešana

Paketes augšējā 

vidējā daļa drīkst 

būt izvirzīta ne 

vairāk kā 1/4 

diametra virs 

balstiem 
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Krautuves
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Vienāda garuma atsevišķi 

kokmateriālu gali nav izvirzīti no 

grēdas vairāk par 0,5 metriem uz 

autoceļa pusi
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Aizsargjoslas

‒Aizsargjoslu likuma 45.pants. 

• Aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, izņemot 

aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar 

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem, ja tās šķērso 

meža teritoriju, kur aprobežojumi noteikti tikai 

elektrolīniju trasē, — papildus šā likuma 35.pantā

minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi 

aprobežojumi:

1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu 

objektiem;

2) aizliegts izvietot kokmateriālu un citu veidu materiālu 

un vielu glabātavas

http://likumi.lv/doc.php?id=42348
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16. pants. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

Lauku apvidū (30m)
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Lauku apvidū (30m)

16. pants. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 
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Kravu pārvadājumi

• Nostiprināšanai var izmantot saites, troses vai ķēdes. 

Nostiprināšanas ierīces nominālajai stiprībai jābūt ne 

mazākai par 2000 kilogramiem.

• Bojātas vai izdilušas saites un savilkšanas 

mehānismus aizliegts lietot.
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Nostiprinājuma siksnas

• EN 12195-2



Metsä Group

Nelietot!!!
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Ugunsdrošība mežā
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Ugunsdrošības prasības mežā

‒Ministru kabineta noteikumi Nr. 238
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Ugunsdzēšamo aparātu skaits

‒Ministru kabineta noteikumi Nr.82  Ugunsdrošības 

noteikumi

‒Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķina pēc 

MK noteikumu 2. tabulas

• Lauksaimniecības tehnika 4 kg (l)

• N klases transportlīdzekļi – 2 kg (l); ar piekabi/puspiekabi 

- 4 kg (l)
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43A un 233B

Cik ugunsdzēsības aparātiem jābūt 

uz tehnikas vienību?

➢ Uz traktortehnikas – vismaz 1;

➢ Uz kravas automobiļa ar piekabi –

vismaz 2
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NE RETĀK Kā Reizi GADĀ, var veikt paši!

NE RETĀK KĀ REIZI 5 gados, ja vien nav noteiks citādi – APKOPES CENTRĀ!
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Mežā aizliegts

• dedzināt atkritumus

‒Dedzināt ciršanas atliekas vai kurināt ugunskuru:

• tuvāk par 2 metriem no augošiem kokiem;

• vietās, kur augsnes kūdras slānis ir biezāks par 0,5 

metriem
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10 m
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Ugunsnedrošais periods

‒Aizliegts:

• kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši 

ierīkotas vietas;

• nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem 

degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus 

priekšmetus;

• bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību 

veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var 

maldināt uguns novērošanas darba veicējus.
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Ugunsdrošības prasības mežā

‒Profilaktiskie pasākumi:

• risu, kas ir dziļākas par 0,25 metriem izlīdzināšana līdz 1. 

maijam

• novāc apaugumu un pielūžņojumu, kas var traucēt 

ugunsdzēsības transporta pārvietošanos;
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Kara mantojums

‒Jānožogo, jāiezīmē! 

‒Zvanam:
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Vides / dabas aizsardzība



• Dažāda vecuma un sugu koki, t.sk. 
veci, liela izmēra koki, paauga

• Koki ar piepēm, dobumaini koki

• Vecs pamežs, pameža grupas

• Nokaltuši koki, kritalas, stumbeņi

• Pastāvīgi pārplūstoši laukumi un 
ciņi

• Atsevišķa vējgāžu un degumu vieta 

Nozīmīgie elementi mežā 



Ekoloģiskie (saglabājamie, atstājamie) koki: 

• Dzīvotspējīgi

• Ozoli, liepas, priedes, oši, 
gobas, vīksnas, kļavas, 
melnalkšņi, apses un bērzi

• Ar deguma rētām, 
dobumaini

• kokus ar lielām (>50 cm) 
putnu ligzdām, ja tādi ir, kā 
arī koku rindu un pamežu 
ap tiem

• FSC – 10
• Likumdošana – 5

• Mežsaimniecības darbus 
veicot, jāizvairās no 
bojājumiem.





Mirusī koksne

• Barības vielas un dzīves vides 

veidotāja (organiskā viela, mitrumu 

saglabātājs utt.)

• Dzīvotne daudzām sugām

• Barošanās vieta (vabolēm, sēnēm, 

baktērijām)

• Šķērslis augsnes erozijai, 

izteikta nozīme gravās, 

nogāzēs 





Fakti par mirušo koksni 

Draudzīgāka dzīves vieta

- nav tik blīva un neizdala dažādās aizsargvielas

Saistīta ar sēņu, ķērpju, sūnu un bezmugurkaulnieku sugām

- vaboles, plēvspārņi, divspārņi, tauriņi, daudzkāji, vēžveidīgie u.c.

Nozīmīga arī putnu (dobumperētāju) un dažu sīko zīdītāju sugām

Dažādās sadalīšanās pakāpēs, sugu kopums mainās vairākas reizes 

- skaits var sasniegt vairākus 100 un 250 –300 gadīgas priedes pilnīga 

sadalīšanās var norisināties vairāk kā 100gadus

Vairāku sugu prasība ir liela diametra (40cm…) atmirusi koksne

Ir atšķirība vai atmirušais koks ir vertikālā stāvoklī vai gulošs, tāpat, 

kādos apstākļos norisinās sadalīšanās 

- mitrumā vai sausumā, noēnotā vai saulainā vietā

!! 



SUGU DAUDZVEIDĪBA

Kukaiņu 

sugu 

skaits 

dažādās 

koku 

sugās 





Nozīmīgas vietas, kas prasa atšķirīgu pieeju

Upju un ezeru krasti

Purvu malas un salas

Mežmalas

Meži gravās, nogāzēs

Mitras ieplakas

Lauces

Avoksnāji





Dabas aizsardzības prasības jaunaudžu kopšanas 
cirtē – saņemtā «mantojuma» saglabāšana

‒Saglabājami ekoloģiskie koki, to grupas ar 

pamežu, kritalas, stumbeņi, pamežs, 

apaugums ap dzīvnieku alām, lielām putnu 

ligzdām un cita veida apaugums, kas 

saglabāts pēc iepriekšējās saimnieciskās 

darbības (kailcirte, apmežojuma izveide).





Dabas aizsardzības prasības jaunaudžu 
kopšanas cirtē – «vietās ar piesardzību»

‒Mitrās ieplakās un avotainās vietās, 

to piesegjoslās (~10 m), ja saglabājies 

dabiskais apaugums, kopšanas darbus 

neveic. 

Izvērtējot situāciju, retināšana veicama 

dabiska koku un krūmu sugu sastāva 

veidošanai, ja šādās vietās veikti egļu 

stādījumi.





Dabas aizsardzības prasības jaunaudžu 
kopšanas cirtē – «vietas ar īpašu pieeju»

‒Mežmalās, ūdensteču un ūdenstilpju malās, 

purvu malās (15-25m), stāvās gravās (10m 

dziļās) kopšanu veic mazā intensitātē, nodrošinot 

dabisku koku un krūmu sugu daudzveidību, 

stāvojumu.

Uzmanīgi veicami kopšanas darbi apkārt 

ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem veidojumiem! 

Ja pārsedzes joslā iepriekš veikta kailcirte un 

veikts apmežojums ar skuju kokiem, tad lapu koku 

un pameža ieaugšanās veicināšanai kopšana un 

skuju koku retināšana izdarāma lielākā apmērā!



Dabas aizsardzības prasības jaunaudžu 
kopšanas cirtē – «daudzveidība nākotnei»

‒Atsevišķās vietās atstājami pameža koki un 

krūmi, kā arī (saskaņojot ar īpašnieku) 

ieteicams atstāt kaut pavisam nelielus mazāk 

koptus mežaudzes fragmentus.

‒ Atkarībā no meža tipa lapu koku 

piemistrojums veidojams skuju koku audzēs 

(vismaz 5%), īpaša uzmanība pievēršama 

platlapju piemistrojumam.

‒Saglabājami nākotnes ekoloģiskie koki, 

pirmkārt, platlapju koku sugas. 



‒No 1.aprīļa līdz 30.jūnijam visos mežos aizliegta līdz 10 gadu 
vecu priežu un lapu koku un līdz 20 gadu vecu egļu mežaudžu 
kopšana, izņemot jaunaudzes, kur skuju koku vidējais augstums 
nepārsniedz 0,7 metrus, bet lapu koku vidējais augstums – vienu 
metru.

‒No 15.marta līdz 31.jūlijam īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
(dabas liegumos, dabas parkos, aizsargājamo ainavu apvidi), 
izņemot jaunaudzes, kur skuju koku vidējais augstums nepārsniedz 
0,7 metrus, bet lapu koku vidējais augstums – vienu metru, ja 
individuālajos noteikumos nav atrunātas īpašas prasības.

Dabas aizsardzības prasības jaunaudžu 
kopšanas cirtē – «sezonāls klusums»



Dabas aizsardzības prasības jaunaudžu 
kopšanas cirtē – «sezonāls klusums»

‒No 1.marta līdz 31.jūlijam buferzonās ap medņu riestu, melnā 
stārķa, melnās klijas, sarkanās klijas, zivju ērgļa, čūskērgļa, 
vidējā ērgļa, mazā ērgļa, lielā piekūna, ūpja, vistu vanaga, zaļās 
vārnas un meža baloža mikroliegumiem aizliegta jaunaudžu 
kopšana. 

‒No 1.februāra līdz 30.oktobrim buferzonās ap jūras ērgļa un 
klinšu ērgļa mikroliegumiem aizliegta jaunaudžu kopšana.

‒Garāki sezonālie liegumi var tikt iekļauti meža sertifikācijas 
standartos, piemēram FSC standartā (01.03 – 31.08), vai 
uzņēmuma iekšējos mežsaimniecības standartos.



Iepriekšējā 

saimniekošana

Ekoloģiskie (saglabājamie) koki, to grupas, 

koks pie skudru pūžņa

Saglabājami

Sausie koki, kritalas Saglabājami

Pamežs, paauga Saglabājami, vērtējot pēc 

dzīvotspējas

Apaugums ap ligzdu kokiem, dzīvnieku alām Saglabājams

Cits saglabātais apaugums Saglabājams

Īpašās vietas Avots ar piesegjoslu Biežāk neveic kopšanu

Mitra ieplaka Biežāk neveic kopšanu

Mežmala Intensitāte mežmalas izveidei 

(sugas, stāvojums)

Purva mala Maza intensitāte (sugas)

Ūdenstilpes, ūdensteces mala Maza intensitāte (sugas)

Gravas, kritenes u.c. Maza intensitāte (sugas)

Audzes veidošana Lapu koku piemistrojums Atkarība no meža tipa

Pameža koki un krūmi Saglabājami ats. indiv. vai gr.

Nākotnes ekoloģiskie koki Pēc situācijas izvērtējuma

Sezonālie liegumi Mikroliegumu buferzonas, ĪADT, ārpus ĪADT Dažādi termiņi

Kopsavilkums



Metsä Group

Prasības motorzāģiem

‒Izpildot meža darbus, nav pieļaujama augsnes un 

ūdeņu piesārņošana.

‒Motorzāģiem jābūt bez

eļļas, degvielas un tehnisko 

šķidrumu noplūdēm! 

‒Ja konstatē noplūdes, tad 

darbi nekavējoties 

jāpārtrauc un jāveic 

remonts.



Metsä Group

‒Griezējinstrumentu eļļošanai mežizstrādes darbos no 

2012.gada 1.janvāri ir jāizmanto tikai videi draudzīga 

eļļa – bioeļļa.

‒Pēc aptuveniem aprēķiniem tikai no harvesteru un 

motorzāģu ķēžu eļļas Latvijas mežu augsnē gada 

laikā nonāk vairāk nekā 200 tūkstoši litru izstrādātas 

eļļas.

‒Minerāleļļas dabā sadalās ļoti lēni, tāpēc, rūpējoties 

par dabas aizsardzību, zāģu ķēžu eļļošanai izmanto 

tikai bioloģiski noārdāmās smērvielas.



Metsä Group

Prasības degvielas kannām

‒Degvielas pildīšanai 

motorzāģos, jābūt 

aprīkotām ar 

degvielas un eļļas 

pārliešanas 

aizsardzības snīpi.



Metsä Group

Prasības degvielas kannām (2)

‒Snīpis nodrošina drošu degvielas pārliešanu, 

novēršot nejaušu vai vēja brāzmas radītu 

degvielas noplūdi augsnē vai citā vidē.

‒Ieteicams izmantot snīpjus, 

kas ražoti tieši motorzāģu 

uzpildīšanai, tomēr 

jebkādas citas konstrukcijas 

snīpji arī nodrošina 

pietiekami drošu degvielas 

un eļļas pārliešanu.



Metsä Group

Atkritumi

‒Veicot meža darbus, nav pieļaujama augsnes un 

ūdeņu piesārņošana ar sadzīves vai bīstamajiem 

atkritumiem.

‒Sadzīves un bīstamie atkritumi jāglabā atkritumu 

maisos. Pēc darbu izpildes tie jānogādā atkritumu 

savākšanas vietā. Bīstamie atkritumi jānogādā 

bīstamo atkritumu savākšanas vietās (Izlietotos 

naftas produktus absorbējošos materiālus var nodot 

atpakaļ pārdevējam, pamatojoties uz pirkuma līguma 

nosacījumiem)

‒Nav pieļaujama nekāda veida atkritumu atstāšana 

vai aprakšana mežā vai jebkurā citā darbu 

izpildes vietā!



Metsä Group



Metsä Group

Nelaimes gadījumā:

112 911

KUR?

KAS?

CIK CIETUŠO?



Metsä Group

Literatūras avoti (1):

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 310 Darba aizsardzības prasības 

mežsaimniecībā

• Prezentācija: AS “Latvijas valsts meži” Darba aizsardzības vadītājs 

Viesturs Šmeiss «Mežizstrādes darbu organizācija, būtiskākās 

aizsardzības prasības - labā prakse »

• http://www.husqvarna.com/lv/support/working-with-chainsaws/

• Ministru kabineta noteikumi Nr.82 Ugunsdrošības noteikumi

• LR Valsts darba inspekcija DARBA  AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, 

VEICOT MEŽISTRĀDES UN MEŽA ATJAUNOŠANAS DARBUS, Rīga 

2006

• http://www.icreatables.com/codes/fire-extinguisher-inspection.html

http://www.husqvarna.com/lv/support/working-with-chainsaws/
http://www.icreatables.com/codes/fire-extinguisher-inspection.html


Metsä Group

Literatūras avoti (2):

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 713 Noteikumi par kārtību, 

kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un 

pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu 

minimumu

• Ministru kabineta noteikumi Nr.166 Noteikumi par 

gabalkravu izvietošanu un nostiprināšanu 

autopārvadājumos

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 330 Vakcinācijas noteikumi

• AS Latvijas valsts meži «Prasības vides piesārņojuma 

samazināšanai», 2012. gada 6. februāris

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 219 Kārtība, kādā veicama 

obligātā veselības pārbaude



Metsä Group

• Aizsargjoslu likums

• http://www.let.latvenergo.lv

• Ministru kabineta noteikumi Nr.749 Apmācības kārtība 

darba aizsardzības jautājumos

• AS “Latvijas Valsts meži” Prasības vides piesārņojuma 

samazināšanai, 6.02.2012

• AS “Latvijas Valsts meži” mācību modulis “Meža 

atjaunošana un kopšana”, 2013

• MK noteikumi Nr.1117 “Bioeļļas kvalitātes prasības un 

mežizstrādes darbos izmantojamo griezējinstrumentu 

eļļošanai lietojamās bioeļļas izmantošanas un kontroles 

kārtība”

• http://www.24oils.lv/index.php?ko=relizes

Literatūras avoti (3):

http://www.let.latvenergo.lv/
http://www.24oils.lv/index.php?ko=relizes


Metsä Group

Paldies par uzmanību

Sapratni

Veltīto laiku!


